


Motores Eficiencia Premium

ÅMotores Monofásicos y Trifásicos

ÅPotencias  ¼ HP hasta 500 HP

ÅTEFC; Totalmente Cerrado Enfriado por Ventilador 

ÅTENV; Totalmente Cerrado Sin Ventilador

ÅODP; Abierto Aprueba de Goteo

ÅMontaje en base o brida

ÅMotores a prueba de explosión



Motores Lavables

ÅLavables con pintura 
blanca.

ÅPara usar con inversor.

ÅPotencias desde 1HP 
hasta 10 HP.

ÅBrida C con Base.

ÅLavables en acero 
inoxidable.

ÅPotencias desde ½ HP 
hasta 20 HP.

ÅBrida C con o sin base.

ÅSellos laberinto.



Moto-Frenos

ÅMonofásicos; Potencias desde ¼HP hasta 1 HP 

ÅTrifásicos; Potencias desde¼HP hasta 30 HP

ÅMotores Súper Eficientes

ÅMotores Lavables

ÅMotores a prueba de explosión



Motores Grandes de C. A.
-250 hasta 15000 HP
-Especificaciones NEMA  o IEC
- 460 hasta 13800 Voltios
-Se dispone de API 541 ó 547
-Cojinetes de manguito o antifricción
- Montaje Horizontal o Vertical

Motores C. A. de Inducción de 
Carcasa Grande



Motores de Carcasa Grande



Motores Sumergibles

ÅA prueba de explosión: 

ÅDivisión 1, Grupos C y D

ÅPotencias desde 1 HP hasta 450 HP

ÅVelocidades de 3600, 1800, 1200, 

900, 720 y 600 RPM

ÅCarcasas 180TY a 440 TY en hierro fundido.

ÅMontaje Vertical en brida

ÅDiseñados para operar sumergidos en agua.



Motores Sumergibles

ÅNo a prueba de explosión.

ÅPotencias desde 3 HP hasta 250 HP

ÅCarcasas 210 a 449 en hierro fundido

ÅMontaje horizontal o vertical

ÅAdecuados para usar con inversor



Motores C. C.

ÅMagneto Motores CC
ïClasificados para SCR, de 90 ó 180 voltios
ïCajas TENV y TEFC
ïBrida C con base
ïAdaptables para tacómetro
ïA prueba de explosión

ÅMotores CC de Campo Devanado
ïClasificados para SCR, de 90, 180, 240 0 500 Voltios
ïCarcasa TENV, TEFC, DPFG, DPBV, TEUC y TEAO
ïAdaptables para tacómetro
ïA prueba de explosión



Motores C. C.



DESPIECE CARCAZA


